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LED RGB Fernbedienung Milight
Herst: FUT096 / Art.: 4321-FUT96

Benutzer- und Sicherheitsanleitung

Sicherheitshinweise

Besti Ver d

Die MiBoxer FUT096 ist eine batteriebetriebene 2,4-GHz-Funk-
fernbedienung zur drahtlosen Steuerung kompatibler MiBoxer/Mi-Light
RGB LED-Controller und LED-Leuchten. Mit der Fernbedienung kénnen
Farben, Helligkeit sowie dynamische Licht-effekte komfortabel gesteuert
werden. Das Produkt ist ausschlieBlich fur den Einsatz in trockenen
Innenrdumen (IP20) vorgesehen.

Allg Sicherhei

. Verwenden Sie die Fernbedienung ausschlieBlich mit
kompatiblen MiBoxer/Mi-Light-Produkten.

. Das Gerét ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hande
von Kindern gelangen.

. Offnen, veréndern oder reparieren Sie die Fernbedienung
nicht selbst.

. Betreiben Sie das Gerat ausschlieBlich in trockenen
Innenrdumen (IP20).

. Schiitzen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Ndsse, Staub,
direkter Sonneneinstrahlung und tibermaBiger Hitze.

. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare

Beschadigungen aufweist.

Hinweise zum Batteriebetrieb

. Verwenden Sie 2 AAA-Batterien (1,5 V) des gleichen Typs.
. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polaritéat.
. Verwenden Sie keine beschadigten oder auslaufenden

Batterien und mischen Sie keine alten und neuen
Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.

. Auslaufende Batterien kénnen Hautreizungen
verursachen. Vermeiden Sie direkten Kontakt

Reinigung

Reinigen Sie das Geh&use ausschlieBlich mit einem trockenen oder leicht
angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Losungsmittel,
Alkohol oder aggressive Reinigungsmittel.

Lagerung

Lagern Sie die Fernbedienung trocken, sauber und bei normaler
Raumtemperatur. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Geréat léngere
Zeit nicht verwendet wird.
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Modell MiBoxer FUT096

Artikelnummer 4321-FUT96

Produkttvp LED RGB Fernbedienuna Miliaht
Schutzart (IP) 1P20

Versorauna 2 x AAA, 1,5V

Funkfreauenz 2400-2483.5 MHz

Funktechnoloaie 2.4 GHz RF (GFSK)

Reichweite bis ca. 30 m (Freifeld)

Einsatzbereich Innenrdume

Montage- und Installationshinweise

Kopplung/Verbindung mit einem LED-Controller
- mit dem jeweiligen kompatiblen MiBoxer- oder Mi-Light-Controller.

1. SchlieBen Sie den LED-Controller gemaB dessen
Installationsanleitung an.

Dann: Schalten Sie den Controller ein.

2. Betétigen Sie innerhalb von 3 Sekunden nach dem
Einschalten die ON-Taste der gewiinschten Zone dreimal
kurz hintereinander.

3. Erfolgt die Kopplung erfolgreich, bestatigt der
angeschlossene LED-Controller den Vorgang durch ein
kurzes Blinken der angeschlossenen LED-Beleuchtung.

Kopplung/Verbindung aufheben
Soll eine Zone geldscht werden:

1. Controller aus- und wieder einschalten.

2. Innerhalb von 3 Sekunden die ON-Taste der
entsprechenden Zone fiinfmal kurz driicken.

3. Die angeschlossene Beleuchtung bestétigt das Entkoppeln

durch mehrfaches Blinken.

Hinweise zur Installation

. Eine direkte Sichtverbindung ist nicht erforderlich.
. Die Fernbedienung arbeitet per 2,4-Ghz-Funk.
. Ein Controller kann - je nach Modell - mit mehreren

Fernbedienungen gekoppelt werden und eine
Fernbedienung kann mehrere kompatible Controller
gleichzeitig bedienen.

. Die Installation des Controllers muss stets gemaB dessen
eigener Montageanleitung erfolgen.

Wichtige Hinweise

. Anderungen oder Umbauten am Gerét sind unzuléssig.

. Die Installation elektrischer Komponenten darf nur
entsprechend den geltenden Sicherheitsvorschriften
erfolgen. Arbeiten an Netzspannungsanlagen dirfen
ausschlieBlich durch qualifiziertes Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

. Die Fernbedienung ersetzt keinen Netzschalter.

Umgebungsbedingungen
o Nur fiir trockene Innenrdume (IP20).
o Vor Feuchtigkeit und Kondenswasser schitzen.
« Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
* Nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzen.

Entsorgung

Dieses Produkt ist ein Elektrogerat und darf nicht Gber den Hausmdill
entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerat entsprechend den geltenden
Vorschriften fir Elektroaltgerate. Verbrauchte Batterien sind getrennt
Uber geeignete Sammelstellen zu entsorgen.

Konformitédtserklarung

Hiermit erklért die LED-Emotion GmbH, das der Fernbedienung Typ
MiBoxer FUT096 den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD),
2011/65/EU (RoHS) entspricht.

Den vollsténdigen Text der EU-Konformitatserklarung/Certificate of
Compliance finden Sie unter
https://led i de/Pr t

/MiBoxer/#FB06

Kontakt Hersteller:

Futlight Optoelectronics Co.,LTD
0086 137 1429 0380 (CN)
miboxer-team@futlight.com

Kontakt Importeur:
LED-Emotion GmbH
+49 05132 8305530
info@led-emotion.de

Hersteller: Importeur:
Futlight Optoelectronics Co.,LTD LED-Emotion GmbH
2F Building 4 Hannoversche Str. 39A

No.68 Chao Yang Rd Guangdong D-31275 Lehrte

ShenZhen - China

Kontakt: info@led-emotion.de

Weitere Informationen:
https://www.led-emotion.de/
https://www.led-emotion.de/Produktdokumente/

WEEE-Reg-Nr.: DE31852878 c E -

DE31852878
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Produktinformationen
LED RGB Fernbedienung Milight

Produktbeschreibung

Die MiBoxer FUT096 ist eine moderne 2,4-GHz-Funkfernbedienung
zur komfortablen Steuerung kompatibler MiBoxer- und Mi-Light

RGB LED-Controller. Sie ermdglicht die prazise Einstellung von Farben,
Helligkeit und Lichteffekten - bequem per Tastendruck.

Dank der zuverlassigen Funktechnologie steuern Sie Ihre LED-
Beleuchtung flexibel und komfortabel - ganz ohne direkte
Sichtverbindung zum Controller.

Mit wenigen Tastendriicken wechseln Sie zwischen verschiedenen
stimmungsvollem Farblichteinstellungen. Passen Sie die Helligkeit
individuell an oder erzeugen Sie abwechslungsreiche Lichteffekte - ideal
fur Alltag, Arbeit oder besondere Lichtstimmungen.

Die zuverlassige 2,4-GHz-Funkverbindung erméglicht eine komfortable
Steuerung kompatibler LED-Systeme auch (ber gréBere Entfernungen
innerhalb von Gebauden.

Die MiBoxer FUT096 ist eine weit verbreitete 4-Zonen Funk-
Fernbedienung zur Steuerung von RGB-LED-Systemen. Sie arbeitet im
zuverlassigen 2,4-GHz-Frequenzbereich und erméglicht das stufenlose
Dimmen sowie Farbwechsel aus iiber 16 Millionen Optionen.

Ob im Wohnbereich, Smart Home oder in gewerblichen Anwendungen -
sie bietet eine intuitive Bedienung und vielseitige Funktionen fur
moderne Lichtinstallationen.

Hinweis:

Diese Montage- und Installationshinweise beziehen sich auf die
abgebildete MiBoxer Fernbedienung.

Die Installation und Verdrahtung der angeschlossenen LED-Controller,
Netzteile und Leuchten erfolgt nach den jeweiligen
Herstelleranleitungen der entsprechenden Komponenten.

Bedienung
Nach erfolgreicher Kopplung kénnen Sie:
* LED-Beleuchtung ein- und ausschalten,
« Helligkeit stufenlos einstellen,
* RGB-Farben auswahlen,
* dynamische Programme starten,
* mehrere Empfanger gleichzeitig bedienen (modellabhéngig).

Funkreichweite
Unter optimalen Bedingungen betrégt die Reichweite bis zu 30 Meter.
Die Reichweite kann reduziert werden durch:

* Stahlbetonwénde

¢ Metallflachen

* Schaltschrénke

* Spiegel

* WLAN-Router

« andere 2,4-GHz-Funkgeréate
Positionieren Sie den Controller méglichst frei von metallischen
Abschirmungen.

Wartung

Die Fernbedienung ist wartungsfrei.

Bei nachlassender Reichweite: Batterien austauschen, Controller neu
koppeln, Funkstérungen prifen.

Technische Highlights

® 2,4-GHz-Funktechnologie

e Fir RGB LED-Systeme

* Préazise RGB-Farbsteuerung

o Stufenlose Dimmung

* Dynamische Lichtprogramme
* Reichweite bis ca. 30 m
 Einfache Kopplung

* Hochwertige Verarbeitung

* Wartungsarmer Betrieb

Modeleigenschaften

AbmaBe (BxHXT) 52.5 x 120 x 21 mm

Gewicht 0.063 ka

Produktart 4 7anen Funkfernhedienuna
Lichtfarbe RGBR

Gehansefarhe weiR

Dimmer 0-100%

Funktionen 16 Millionen Farben zur Auswahl

Helligkeit, 9 dynamische Effektprogramme
mit anpassbarer Geschwindigkeit

Priifzeichen CF. RoHS
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Schaltet Zone 1 aus Mi-Light® Schaltet Zone 4 aus

@ Zone 3EIN

S‘ha\le! Zer\e 2ein Schaltet Zone 3 ein
@® zone24us @ Zone 3AUS

Schaltet Zone 2 aus Schaltet Zone 3 aus

Wichtige Zusatzfunktionen

* Reines WeiBlicht aktivieren:

Driicken Sie die ,Zone EIN"-Taste der gewlinschten Zone (oder die
Master-EIN-Taste ganz oben fiir alle Zonen) fiir ca. 2-3 Sekunden lang.
Die LEDs schalten dann direkt auf den weiBen LED-Kanal um.

¢ Nachtlicht-Modus:

Halten Sie die ,Master AUS"-Taste (ganz oben) oder die jeweilige ,Zone
AUS"-Taste lange gedriickt. Das Licht schaltet auf minimale Helligkeit
um.
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LED-Emotion GmbH
Hannoversche Str. 39A
D-31275 Lehrte

Mail: info@led-emotion.de
Weitere Informationen:

https://www.led-emotion.de/
https://www.led-emotion.de/Produktdokumente/



