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Wand+Handsender Dimmer Milight schwarz
Herst: K3 / Art.: 4321-K3-B

Benutzer- und Sicherheitsanleitung

Sicherheitshinweise

Besti dBe Ver d

Die Fernbedienung fiir DualweiB, welche zugleich eine schicke
Wandfernbedienung als auch eine hochwertige Handfernbedienung ist.
Sie lasst sich Gber einen kraftvollen Magneten sicher an die
Wandhalterung oder einem magnetischen Untergrund arretieren und
genauso einfach wieder mit auf das Sofa nehmen.

All; Sicherhei

. Verwenden Sie die Fernbedienung ausschlieBlich mit
kompatiblen MiBoxer/Mi-Light-Produkten.

. Das Gerét ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hande
von Kindern gelangen.

. Offnen, veréndern oder reparieren Sie die Fernbedienung
nicht selbst.

. Betreiben Sie das Gerat ausschlieBlich in trockenen
Innenrdumen (IP20).

. Schiitzen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Nasse, Staub,
direkter Sonneneinstrahlung und ibermé&Biger Hitze.

. Verwenden Sie die Fernbedienung nicht in
explosionsgefédhrdeten Bereichen.

. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare

Beschadigungen aufweist.

Hinweise zum Batteriebetrieb

. Verwenden Sie CR2032 Batterien des gleichen Typs.
. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarité&t.
. Verwenden Sie keine beschadigten oder auslaufenden

Batterien und mischen Sie keine alten und neuen
Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.

. Auslaufende Batterien kénnen Hautreizungen
verursachen. Vermeiden Sie direkten Kontakt

Reinigung

Reinigen Sie das Gehduse ausschlieBlich mit einem trockenen oder leicht
angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Lésungsmittel,
Alkohol oder aggressive Reinigungsmittel.

Lagerung

Lagern Sie die Fernbedienung trocken, sauber und bei normaler
Raumtemperatur. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerét langere
Zeit nicht verwendet wird.

|0TI ON Technische Daten

Modell MiBoxer K3

Artikelnummer 4321-K3-B

Produkttvp Wand+Handsender Dimmer Miliaht

Schutzart (IP) 1P20

Versorauna CR2032 Batterien

Funkfreauenz 2400-2483.5 MHz

Funktechnoloaie 2.4 GHz RF (GFSK)

Reichweite bis ca. 30 m (Freifeld)

Einsatzbereich Innenrdume

Montage- und Installationshinweise

Kopplung/Verbindung mit einem LED-Controller
- mit dem jeweiligen kompatiblen MiBoxer- oder Mi-Light-Controller.

1. SchlieBen Sie den LED-Controller gemaB dessen
Installationsanleitung an.

Dann: Schalten Sie den Controller ein.

2. Betétigen Sie innerhalb von 3 Sekunden nach dem
Einschalten die ON-Taste der gewiinschten Zone dreimal
kurz hintereinander.

3. Erfolgt die Kopplung erfolgreich, bestatigt der
angeschlossene LED-Controller den Vorgang durch ein
kurzes Blinken der angeschlossenen LED-Beleuchtung.

Kopplung/Verbindung aufheben
Soll eine Zone geldscht werden:

1. Controller aus- und wieder einschalten.

2. Innerhalb von 3 Sekunden die ON-Taste der
entsprechenden Zone fiinfmal kurz driicken.

3. Die angeschlossene Beleuchtung bestétigt das Entkoppeln

durch mehrfaches Blinken.

Hinweise zur Installation

. Eine direkte Sichtverbindung ist nicht erforderlich.
. Die Fernbedienung arbeitet per 2,4-Ghz-Funk.
. Ein Controller kann - je nach Modell - mit mehreren

Fernbedienungen gekoppelt werden und eine
Fernbedienung kann mehrere kompatible Controller
gleichzeitig bedienen.

. Die Installation des Controllers muss stets gemaB dessen
eigener Montageanleitung erfolgen.

Wichtige Hinweise
. Anderungen oder Umbauten am Gerét sind unzuléssig.
. Die Installation elektrischer Komponenten darf nur
entsprechend den geltenden Sicherheitsvorschriften
erfolgen. Arbeiten an Netzspannungsanlagen dirfen
ausschlieBlich durch qualifiziertes Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

Entsorgung

Dieses Produkt ist ein Elektrogerat und darf nicht Gber den Hausmdill
entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerat entsprechend den geltenden
Vorschriften fir Elektroaltgerate. Verbrauchte Batterien sind getrennt
Uber geeignete Sammelstellen zu entsorgen.

Konformitédtserklarung

Hiermit erklért die LED-Emotion GmbH, das der Fernbedienung Typ
MiBoxer K3 den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD)
entspricht.

Den vollsténdigen Text der EU-Konformitatserklarung/Certificate of
Compliance finden Sie unter
https://led i de/Pr t

/MiBoxer/#FB31

Kontakt Hersteller:

Futlight Optoelectronics Co.,LTD
0086 137 1429 0380 (CN)
miboxer-team@futlight.com

Kontakt Importeur:
LED-Emotion GmbH
+49 05132 8305530
info@led-emotion.de

Hersteller: Importeur:
Futlight Optoelectronics Co.,LTD LED-Emotion GmbH
2F Building 4 Hannoversche Str. 39A

No.68 Chao Yang Rd Guangdong D-31275 Lehrte

ShenZhen - China

Kontakt: info@led-emotion.de

Weitere Informationen:
https://www.led-emotion.de/
https://www.led-emotion.de/Produktdokumente/

WEEE-Reg-Nr.: DE31852878 c E -

DE31852878
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Produktinformationen
Wand+Handsender Dimmer Milight schwarz

Produktbeschreibung

Der Miboxer K3 verwendet ein 2,4-Ghz-Frequenzband, hat einen
geringen Stromverbrauch, eine lange Ubertragungsdistanz, eine starke
Entstérungsféahigkeit und schnelle Kommunikationsgeschwindigkeit.

Driicken Sie einfach die Taste auf der Fernbedienung, und Sie kénnen
den angenehmen Lichteffekt genieBen. Klein, einfach zu bedienen,
magnetische Installation (Halterung) und starke Adsorption.

Es kann die angegebenen Mi-Light / MiBoxer 2.4G-Lampen steuern und
die Farbtemperatur und Helligkeit der Lichter anpassen.

Funktionen

- Anpassung Helligkeit+/-

- Magnetische Montage fir schnellen Zugriff an der Wand oder
direkt am Arbeitsplatz

Besonderheiten

- Kompakt und leicht: zur diskreten Nutzung oder festen Wandmontage

- Flexible Steuerung: Sowohl lber die Fernbedienung direkt
als auch Uber die Montagebasis steuerbar

- Einfacher Batteriewechsel: CR2032-Batterie kann unkompliziert
gewechselt werden

- Schnelles Koppeln: Intuitive Tasten flr Lichtgruppen, koppelbar oder
entkoppelbar ohne komplizierte Einrichtung

Hinweis:

Diese Montage- und Installationshinweise beziehen sich auf die
abgebildete MiBoxer Fernbedienung.

Die Installation und Verdrahtung der angeschlossenen LED-Controller,
Netzteile und Leuchten erfolgt nach den jeweiligen
Herstelleranleitungen der entsprechenden Komponenten.

Bedienung
Nach erfolgreicher Kopplung kénnen Sie:
* Helligkeit einstellen,
* bequemes ein- und ausschalten,
* mehrere Controller einer Zone gemeinsam bedienen.

Funkreichweite
Unter optimalen Bedingungen betrégt die Reichweite bis zu 30 Meter.
Die Reichweite kann reduziert werden durch:

* Stahlbetonwénde

* Metallflachen

* Schaltschrénke

* Spiegel

* WLAN-Router

* andere 2,4-GHz-Funkgerate
Positionieren Sie den Controller méglichst frei von metallischen
Abschirmungen.

Wartung

Die Fernbedienung ist wartungsfrei.

Bei nachlassender Reichweite: Batterien austauschen, Controller neu
koppeln, Funkstérungen prufen.

Die Miboxer K3 eignet sich fir alle, die LED-Licht prazise und flexibel
steuern mochten, ohne auf komplexe App-Steuerungen angewiesen zu
sein. Sie bietet eine praktische, kabellose Lésung fiir dekorative und
funktionale Beleuchtung im Wohn- oder Arbeitsbereich

Kurzbeschreibung

* 2,4G RF-Funkubertragungstechnologie
* Kontrollentfernung: 30 m
o Helligkeit einstellbar

Modeleigenschaften

AbmaBe (BxHXT) 86 x 86 x 09 mm (Wandhalterung)
60 x 60 x 15 mm (Fernbedienung)

Gewicht 0.08 ka

Produktart 2.4G Remote / Fernbedienuna
Lichtfarbe SinaleColor

Gehansefarhe weiR

Dimmer 0-100%

Tasten 1 Zonen Dimmen

Ein-Aus Funktion

Priifzeichen CFE. RoHS

Funkti ise /

ON/OFF

Drehrad
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LED-Emotion GmbH
Hannoversche Str. 39A
D-31275 Lehrte

Mail: info@led-emotion.de
Weitere Informationen:

https://www.led-emotion.de/
https://www.led-emotion.de/Produktdokumente/



