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XQ-connect RGB(W) - Serie

Steuern Sie Ihre LED-Technik ganz einfach und bequem mit den XQ-connect Produkten.

Voraussetzung fiir eine Steuerung von Helligkeit und Farbe ist der XQ-connect Empfanger 4x5A.

Dazu kann die gewilinschte Dimmung per Wandsender und/oder auch per Fernbedienung reguliert werden.
Binden Sie ihre LED Technik zusatzlich mit der XQ-connect WiFi-Box in lhr eigenes WLAN-Netz ein und
steuern Sie Ihre Dimmung und Wunschfarbe per Smartphone oder Tablet.

Eine Anleitung fir die Steuerung per Smartphone oder Tablet mit der entsprechenden App fir 10S und

Android finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.
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Technische Daten
Artikelnr. Bezeichnung MaRe (LxBxH) Eingangsspannung
4350-0-4 Empfanger 4x5A 178 x 46 x 21 mm 12-36V DC
4350-2-4-b Fernbedienung DW 4 Zonen 132 x 44 x 25 mm 3x1,5V AAA Batterien
4350-2-1-w Wandsender DW Knopf 86 x 86 x 41 mm 3V CR2025 Batterie
4350-2-7-w Wandsender DW 4 Zonen 86 x 86 x 35 mm 12-24V DC
4350-3-1-w Wandsender RGB Knopf 86 x 86 x41 mm 3V CR2032 Batterie
4350-3-10-w Fernbedienung RGBW memo 132 x 44 x 25 mm 3x1,5V AAA Batterien
4350-3-4-b Fernbedienung RGBW 4 Zonen 132 x 44 x 25 mm 3x1,5V AAA Batterien
4350-3-6-b Fernbedienung RGBW 6 Zonen 48 x 140 x 16 mm 3x1,5V AAA Batterien
4350-3-7-w Wandsender RGBW Wheel 86 x 86 x 32 mm 12-24V DC
4350-3-8-w Wandsender RGBW Field 86 x 86 x 29,1 mm 12-24V DC
4350-0-9 WiFi-Box 55 x90 x 20 mm 12-24V DC

Anlernen des Empfiangers auf einen Wandsender oder eine Fernbedienung:

Driicken Sie kurz die Lerntaste am XQ-connect Funkempfanger. Dann driicken Sie auf die An-Taste des
Senders (Wandsender oder Fernbedienung). Ihre LED-Technik leuchtet kurz auf und bestatigt das erfolgreiche
Anlernen. Sie kdnnen lhre LED Technik nun mit dem angelernten Wandsender oder der Fernbedienung
dimmen. Hinweis: Bitte entfernen Sie bei 3V CR... Batterien vorher den Batterieschutz.

Wenn Sie die Lerntaste des Empféangers fir ca. 5 Sekunden gedrickt halten, werden alle angelernten Sender
auf diesen Empfanger geldscht.
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XQ-connect Empfanger 4x5A
Artikelnr.: 4350-0-4
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Technische Daten

Eingangsspannung 12-36V DC

Stromaufnahme 4-Kanalbetrieb ~ 4x 5A

Kanalpolaritat R-/ G-/ B-/ W-/ gemeinsamer Pluspol
Betriebstemperatur -10°C bis + 60°C

Lagertemperatur -20°C bis + 60°C

MaRe (LxBxH) 178 x 46 x 21 mm

Der XQ-connect Empfanger ist der Grundbaustein fiir die XQ-connect RGB(W) — Serie.

Mit dem Empfanger kénnen Sie einfarbige, dualweile, RGB und RGB(W) LED Lichttechnik mit
Fernbedienungen, Wandschaltern und per App an-/ ausschalten und steuern.

Ein Empfanger kann mit bis zu 8 Fernbedienungen oder Wandsendern verbunden werden.

XQ-connect Empfanger anschlieBen

/7 Dutput ™
E'IZWDC ( _ AL ; Hinweis:
‘ Netzteil 12-36V DC Al Verbinden Sie zuerst alles miteinander und
[#] Jm g schliefen das Metzteil erst am Ende an der
o —/ Stromversorgung an!
% XQ-connect-4350-0-4 <[ L ~
22 =
RS LED Controller z 4 -|:
3 Y ] - .
0: o, 0 0O O O ;
Learning Kay Em =
o E{ -] Q RGB oder RGB+W LED Streifen

[+

MASTER SLAVE c € RoHS E

chir
Wif

Schlieen Sie die RGB oder RGB()W) Lichtquelle an die Output Seite des XQ-connect Empféangers an:
W=weil3, B=blau, G=griin, R=rot, das Kabel mit +Vdc schlieRen Sie an einem der + Anschliisse an.

Stromversorgung am Empfianger anschlieBen
SchlielRen Sie das Netzteil an die Input Seite des XQ-connect Empfangers an: rot = + , schwarz = -

Hinweis: Das Netzteil muss von der Leistung (Watt) und der Spannung (Volt) zu den anzuschlieRenden LED’s
passen. Die verbleibenden + und — Anschliisse konnen fir die Stromversorgung weiterer Gerate genutzt
werden.
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Master und Slave Funktion

Die Master und Slave Funktion ist wichtig flr die Synchronisation der einzelnen Empféanger.

Jede Zone kann nur einen Master Controller haben. Der Master Controller synchronisiert sich mit den Slaves,
sodass bei allen Empfangern die gleiche Farbe oder der gleiche Farbmodus ablauft.

Durch einen Umschalter (Jumper) auf der Eingangsseite kann der Empfanger vom ,Master” zum ,Slave*
gemacht werden. Briicke der Kontakte: Empfanger ist Master. Offene Kontakte: Empfanger ist Slave.
Nachdem der Master festgelegt wurde, muss der Empfanger einmal aus- und angeschaltet werden, damit die
Masterfunktion wirkt.

XQ-connect Wandsender RGB Knopf

XQ-connect Wandsender RGB Knopf zum Dimmen und Einstellen lhrer
Wunschfarbe fir Ihre LED Technik. Er begeistert mit seiner edlen
Glasoberflache.

Indem Sie auf den Drehknopf driicken schalten Sie den Wandsender ein bzw.
aus. Durch Drehen des Knopfes kdnnen Sie die Leuchtfarbe lhrer LED-
Technik bestimmen, sowie das Licht dimmen. Zwischen Dimmen und Leucht-
farbe bestimmen, wechseln Sie durch zweimaliges Driicken auf den Drehknopf.
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AuRerdem verfiigt der Wandsender tber eine ,Memory-Funktion®. Wird die LED-Leuchte tGber den Wandsender
ausgeschaltet und nach Uber 30 Sekunden wieder eingeschaltet, hat die Leuchte wieder die gleiche
Leuchtfarbe wie vor dem Ausschalten.
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XQ-connect WiFi-Box

Verbinden Sie Ihre XQ-connect LED Technik mit Ihrem eigenen
WLAN-Netz und steuern Sie alles Uber lhr Smartphone oder Tablet.

Das bereitgestellte Netzwerk der WiFi-Box ist ,Easycolor®.

Sie kdnnen Ihr Smartphone oder Tablet direkt mit der WiFi-Box verbinden
und Ihre LED-Technik steuern.

12-24VDC Power input
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Ist die WiFi-Box mit dem Router verbunden, verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit Ihrem Router
Netztwerk. Ist die WiFi-Box nicht mit Inrem Router verbunden, kann Ihr Smartphone oder Tablet auch direkt mit
der WiFi-Box verbunden werden. (Passwort: 0123456789)

Entsorgung
Elektrische und elektronische Produkte dirfen nicht in den Hausmdill. Entsorgen Sie das Produkt am Ende

seiner Lebensdauer gemaf den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Informationen dazu bekommen Sie bei
lhrem ortlichen Entsorger.
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