
Der Controller wird von der fortschri�lichsten PWM-Steuerung übernommen Technologie und 
verfügt über eine Speicherfunk�on (Der Lichtstatus bleibt erhalten)wie der Status vor dem 
Ausschalten des Lichts); Kabellos und 4G gesteuert von MiBoxer app.

1. Funk�onen

德语 DE

Subordinate New Brand

Modell Nr: FUT043A / FUT044A / FUT045A
WiFi 5 in 1 LED Strip Controller

Helligkeit dimmen / 
Sä�gung 

2.4G RF drahtlose 
Übertragung Technologie

Fernbedienung 
Steuerabstand 30m

Unterstützt Sprachsteuerung 
von Dri�anbietern 

Steuerung der 
Smartphone-app

16 Millionen 
Farben zur Auswahl

Farbtemperatur 
einstellbar

Die drahtlose WiFi-Steuerung 
unterstützt die Fernsteuerung

Gruppensteuerung

WiFi
Szene unterstützen
Anpassung

Zeiteinstellung / Countdown
LED-Licht ein- / ausschalten



Controller mit Einfarbige-LED-Streifendiagramm verbinden

Controller mit LED-Streifendiagramm verbinden
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Scan to install APP

Support amazon alexa and
google assistant control2.4GHz

Subordinate New Brand

Made in China

Model No.: WL5
Input Voltage: DC12V~24V ( 5.5*2.1mm)
Output: 6A/Channel (Total output Max.15A)
Working Temperature: -20~60°C
Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz

WiFi 5 in 1 LED Strip Controller

2. Parameter

124mm

38mm 23mm
Input 1

Input 2

Die Eingangsspannung des Controllers muss der erforderlichen Spannung der LED-Streifen entsprechen.

AC DC12V~24V

AC TO DC

+
W

V+

SET-Taste: Halten Sie "SET" 3 Sekunden lang gedrückt; Wenn rot anzeigt Licht blinkt schnell, 
Gerät zurücksetzen und in den Smart Link-Modus wechseln.

Einzelne Farbe
Modus

Doppelweiß
Modus

RGB
Modus

RGBW
Modus

Umschalten des Ausgangsmodus: Drücken Sie kurz die Taste "SET", um den Ausgabemodus; 
Das Flackern der Anzeigelampe bedeutet Schalten erfolgreich; Unterschiedliche Farben 
flackern entsprechen unterschiedlichen Ausgabemodus; Details siehe untenstehendes Bla�.

RGB+CCT
Modus

Rotlicht
immer auf

Getrennt aus
 dem Netzwerk

Anzeigelichtanweisung:

Intelligenter Link
Modus

Vernetzung
erfolgreich

Empfangen
Signal

Gerät
Fehlfunk�on

Rotlicht
blinkt

Grünes Licht
immer auf

Grünes Licht
blinkt

Gelbes Licht
blinkt

Weißes Licht
Flackern

Gelbes Licht
Flackern

Rotlicht
Flackern

Grünes Licht
Flackern

Blaues Licht
Flackern

SETKontrollleuchte



Controller mit RGB-LED-Streifendiagramm verbinden

Controller mit CCT-LED-Streifendiagramm verbinden

Controller mit RGBW-LED-Streifendiagramm verbinden

Controller mit RGB+CCT-LED-Streifendiagramm verbinden
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Scan to install APP

Support amazon alexa and
google assistant control2.4GHz

Subordinate New Brand

Made in China

Model No.: WL5
Input Voltage: DC12V~24V ( 5.5*2.1mm)
Output: 6A/Channel (Total output Max.15A)
Working Temperature: -20~60°C
Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz

WiFi 5 in 1 LED Strip Controller

SETIndicator light

IN
P

U
T

V
+

R
G

B
C

W

V
+

R
G

B
W

V
+

R
G

B

V
+

C
W

C
W

O
U

TP
U

T

W
W

W
W

W
W

V
+

W
W

W
W

W

Scan to install APP

Support amazon alexa and
google assistant control2.4GHz

Subordinate New Brand

Made in China

Model No.: WL5
Input Voltage: DC12V~24V ( 5.5*2.1mm)
Output: 6A/Channel (Total output Max.15A)
Working Temperature: -20~60°C
Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz

WiFi 5 in 1 LED Strip Controller
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Scan to install APP

Support amazon alexa and
google assistant control2.4GHz

Subordinate New Brand

Made in China

Model No.: WL5
Input Voltage: DC12V~24V ( 5.5*2.1mm)
Output: 6A/Channel (Total output Max.15A)
Working Temperature: -20~60°C
Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz

WiFi 5 in 1 LED Strip Controller
AC DC12V~24V

AC TO DC

+ CW WW

V+

AC DC12V~24V

AC TO DC

+
R G B W
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AC DC12V~24V

AC TO DC
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Subordinate New Brand

Made in China

Model No.: WL5
Input Voltage: DC12V~24V ( 5.5*2.1mm)
Output: 6A/Channel (Total output Max.15A)
Working Temperature: -20~60°C
Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
RF: 2.4GHz

WiFi 5 in 1 LED Strip Controller
AC DC12V~24V

AC TO DC

+
R G B

V+



3. Signalübertragung
Ein licht kann die Signale von der Fernbedienung innerhalb von 30m an einen anderen licht 
übertragen. Solange sich innerhalb von 30m ein licht befindet, kann die Reichweite der 
Fernbedienung unbegrenzt sein.

En�ernung 30m

Verschiedene beleuchtung können synchron arbeiten, wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten gestartet 
werden, von derselben Fernbedienung, im selben dynamischen Modus und innerhalb von 30m 
En�ernung gesteuert werden.

4. Synchronisa�on der Modi

Signalübertragung

5. Anleitung zum Verknüpfen von Code / Au�eben der Verknüpfung des Codes

Anleitung zum Verknüpfen des Codes

Licht ausschalten, nach 
10 Sekunden dann wieder 
einschalten.

Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bi�e 
befolgen Sie die obigen Schri�e erneut. 
(Hinweis: Licht, die verknüp� sind, können nicht erneut verknüp� werden)

Drücken Sie die Taste
"  I  " dreimal innerhalb 
von 3 Sekunden, wenn 
das Licht an ist.

Die beleuchtung blinken dreimal 
langsam und bedeuten, dass die 
Verknüpfung erfolgreich
durchgeführt wurde.

1 2 3

Licht Licht

Licht

Licht

Licht

LichtFernbedienung

ControllerEnergie

Lichtleiste

ControllerEnergie

Lichtleiste

Anmerkung: Das Licht kann funk�onieren, nachdem es mit der Fernbedienung verbunden wurde.

Schal�läche “Verknüpfen / 
Verknüpfen au�eben”



Anweisungen zum Au�eben der Verknüpfung des Codes

Drücken Sie die Taste
"  I  " 5 Mal innerhalb
von 3 Sekunden, wenn
das Licht an ist.

Die beleuchtung blinken 10 Mal 
schnell, was bedeutet, dass die 
Verknüpfung erfolgreich 
abgeschlossen wurde.

Das Au�eben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell 
blinkt. Bi�e befolgen Sie die obigen Schri�e erneut. 
(Hinweis: Licht haben keine Verknüpfung, die nicht getrennt werden muss)

1 2 3

Licht ausschalten, nach 
10 Sekunden dann wieder 
einschalten.

Kompa�bel mit diesen Fernbedienungen (Separat gekau�)

ControllerEnergie

Lichtleiste

ControllerEnergie

Lichtleiste
Schal�läche “Verknüpfen / 
Verknüpfen au�eben”

FUT006

B8 B4 / B4-B / T4B3 / B3-B / T3B1 / B1-B / T1 B2 / T2

FUT089
FUT089-B

FUT092
FUT092-B

FUT088 FUT007FUT096
FUT096-B

B0 / B0-B

FUT087
FUT087-B

S1-B / S1-W
S1-G

S2-B / S2-W
S2-G

K1 / K1-B



7. Achtung

6. QR-Code scannen zu Videoanleitung ansehen

Sprachsteuerung von 
dri�anbietern

Steuerung der Smartphone-app 
(WL5 video)

1. Bi�e überprüfen Sie, ob die Spannung der Stromversorgung mit der des licht übereins�mmt, und 
überprüfen Sie bi�e den Anschluss von Kathode und Anode, andernfalls wird der licht beschädigt.

2. Bi�e schließen Sie die Drähte nicht an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Bi�e erst wieder 
einschalten, wenn es rich�g angeschlossen ist und kein Kurzschluss ist.

3. Nicht professionelle Benutzer können die Beleuchtungskörper nicht direkt demon�eren.
4. Die Arbeitstemperatur beträgt -20~60°C; Verwenden Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, 

Feuch�gkeit und anderen Bereichen mit hohen Temperaturen.
5. Bi�e verwenden Sie den licht nicht an einem Ort mit weitreichenden Metallbereichen oder starken 

elektromagne�schen Wellen in der Nähe, da sonst die En�ernung der Fernbedienung ernstha� 
beeinträch�gt wird.

In China hergestellt

Licht kann nicht in feuchten
Umgebungen verwendet werden


