IIT LIC

Matt Black

Technische Daten:
LED-Typ:
Lichtstrom:

Farbwiedergabeindex CRI:

Abstrahlwinkel:
Eingangsspannung:
Leistungsaufnahme:
Treiber:

Dimmbar:
Umgebungstemperatur:
Schutzgrad:
Gehause:

Gewicht:

Adapter:
Lebenserwartung:
Garantie:

CE-Konformitat

Matt White

COB 25W (Citizen V4)

ON

COB LED Stromschienenleuchte 28W
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3350Im warmweif3(3000K) / 3480Im neutralweil3(4000K)

>80 (> 90 optional)
25°/40° / 50°

110-270 VAC, 50/60 Hz
28 W

Tridonic

nein

-10 ~45°C

IP20

schwarz, weil}, silber
1,2 kg

3-Phasen Stromschiene
50.000 h

5 Jahre

Das Gerat entspricht folgenden EU-Richtlinien:

EN 55015: 2006 + A1: 2007
EN 61547: 1995 + A1: 2000

Entsorgung

Compliant

Elektrische und elektronische Produkte dirfen nicht in den Hausmill gegeben werden. Entsorgen Sie das
Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemaf den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Informationen dazu
bekommen Sie bei lhrem 6rtlichen Entsorger.

C€

8/8ceglead
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| Effective Heat Sink

Perfect working temperature to ensure

long lifetime on LED (L70) and driver

| Different Reflectors

5 different reflectors provide various
beam angles for projects-needs

HAJAIAAN

m19° m25° m40° m50° m 60°

I Various Angle Adjustment
350° & 90° tiltable for different Spotlight position
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